
 
 
SALLE(s) RAIMU (FICHE TECHNIQUE) 
 
Salle(s) au niveau 1 du Palais Neptune 

 

Raimu 1+2 
• Longueur 24,63 m 
• Largeur 8,00 m 
• Superficie totale   196 m2 
• Hauteur  3,70 m 
 
• Éclairage Éclairage naturel et artificiel, 

stores noirs commandés 
électriquement des régies  

 Possibilité d'éclairage théâtre 
sur demande 

• Estrade  amovible, au ras du sol : 8 m2 
• Téléphone  20 Lignes 
• Portes 4 Accès (2 + 2) 
• Charge d'exploitation   600 kg/m2  
 
Estrade   Amovible  
 Superficie de 10 m2 
 Hauteur du podium : de 0 à 1m par 20 cm. 
 

Raimu 1 
• Largeur   8,00 m 
• Longueur  11,70 m 
• Superficie     93 m2  
 
• Charge d'exploitation    600 kg/m2  
• Portes    2 
 
Raimu 2 
• Largeur   8,00 m 
• Longueur  12,93 m 
• Superficie    103 m2 
 
• Charge d'exploitation   600 kg/m2  
• Porte   1 
 
Devis sur demande pour le matériel suivant : 
 
• Sonorisation 2 enceintes Amplifiées Yamaha 
 1 console de mixage Yamaha 
                                                            2 micros SM 58 Shure  
                                                            2 micros HF Shure 

 
• Eclairage : Lumière salle 
 Possibilité d'éclairage théâtre 

sur demande 
 
 
• Audiovisuel Vidéoprojecteur Christie’s HD 8500 
 Écran : 3 x 2m 
  
 
• Traduction simultanée Rack mobile 2 langues 

 


