
 
 
 
SALLE COLBERT (FICHE TECHNIQUE) 
 
Salle au niveau 1 du Palais Neptune 

 
 
Estrade dimensions  Largeur : 14 m 
 Profondeur : 3 m 
 Superficie : 42 m2  
 Hauteur de l'estrade : 

modulable : 0,35 m /0,55 m 
/0,85 m  

 (Possibilité de configuration 
en gradins) 

 Hauteur sous plafond : 5 m 
 Charge d'exploitation scène : 

600 kg/m2 
 

 
Salle dimensions  Largeur : 16 m 
 Longueur : 22 m 
 Superficie : 352 m2 
 Hauteur : de 4,45m à 6,50m 
 Charge d'exploitation de la 

salle : 600kg/m2 
 Portes : 3 accès 
 
 

Technique  
 
• Sonorisation : Enceintes L’Acoustic 115 XT HIQ 
 Console Yamaha LS9 
 Bi-amplification L’Acoustic 
 Lecteur DVD 
 Lecteur CD 
 Sélecteur vidéo-informatique Analogway 
 Micros SM 58 
 Pupitre plexiglass micros col de cygne Shure 
 Borne wifi + fibre en régie 
   
  
• Éclairage : 1 console : 48 circuits ADB 

Cantor 
 4 découpes 1 kw 
 12 PC 1 kw 
  
 
• Traduction simultanée : 3 Langues - 3 cabines. 
 
Devis sur demande pour le matériel suivant : 

  
 - Vidéoprojecteur Christie HD 8500 lumens 

  - Mélangeur vidéo/informatique HD 
    Panasonic AVHS 410 

 - Lecteur Blu-ray 
 - Moniteurs LCD de retour 
 - Micros HF Shure Série UR 
  


